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PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader 
が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がイン 
ス I -ールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□ー ド 
し、インス!-ールしてください。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 

• 本書の内容を巧断で転載することは禁止されています。 

• リモート UI 上で使用している GIF 画像は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の Photoshop で作成されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいたださ、誠にありびとうございまず。本製品の機能を十分に 
ご理解いたださ、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上おず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 


重要 


汤■メモ] 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項び書かれてしほす。誤った操作によ 
るトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめしま 
す。 


画面について 


本書で使われている画面は、特にお断りび無い限り、 LBP 已900にペーパーフィーダと八一 
ドディスクび装着されている場合のものです。オプションの組み合わせによって使用できな 
い機能に関しては、 Web フラウヴ上には表示されませんび、ご了承ください。 

操作時にクI」、ソクずるボタンの場所は .( )（ 丸)で囲んで表していまず。また、操作を行 
ラボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせ 
て選択してください。 


1 [菅理者モード]または[-般ユーザモード]を還おしまず。 



操作時にク U ックずるボタン 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 
Microsoft ⑩ Windows® operatin 邑 system : Windows 
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規制について 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標でず。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader、Photoshop な 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk、Macintosh は、米国 Apple C 曰 mputer . Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および 1 也の国における登 
録商標でず。 

RSA は 、 RSA Security Inc . の商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

目 MLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 


その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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お f まいになる前に 


CHAPTER 


この章では、リモート UI の特長やリモート UI を使用できるシステムの環境について説明し 
ていまず。 


リモート UI の特長 .1-2 

必要なシステム環境 .1-5 









リモート Ul の特長 


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行ラためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウヴから TCP / IP ネットワークを経由してプ U ンタにアクたスし、プリ 
ンタの状況の確認やジョブの操作、各種設定などがでをます。 I 」モート UI には、下のよ 
ラな特長があります。 


メモ 1 U モート UI の表示画面および操作-設定できる内容は、プ U ンタの機種やオプションの 
装着状況によって異なります。詳し < は、「第3章 U モート UI のいろいろな機能」を 
参照して < ださし、。 

■ Web ブラウザ切がのソフトウェアは必要ありません 

U モート UI を使用するためのソフトウェア （ Web サーバ）は本プ U ンタに内蔵されて 
いますので、 Web ブラウヴし:!がのソフトウェアを用意する必要はありません。 Web ブ 
ラウヴを起動してプリンクの IP アドレスを指定すると、 U モート UI の画面が表示され、 
U モート UI を使えるよラになります。 
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ネットワーク上のコンピュータか日プリンタの状況を確認できまず 

I 」モート UI は、ネットワーク経由でプ U ンタにアクセスして、現在の状況やち種情報、 
ジョブの処理状況などを表示させることびでをます。プリンタの前に行かなくてち、離 
れた場所からコンピュータでプリンタを管理でをます。 
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リモート UI の特長 
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■ プリンタのさまざまな設定や確認びコンピュータか 5 できます 

リモートまでは、ネットワークの設定やプ U ンタの設定など各種設定や、プ U ンタの状 
態をお認ずることなどびできます。プ U ンタの操作パネルを使用しなくても、コンピュー 
夕からプ U ンタの設定をしたり操作したりすることびでさます。また、管理ちモードと 
一般ユーヴモードびあり、プリンタの管理に関わるよラな設定や操作は管理ちのみび行 
えるよラになっていまず。 
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必要なシステム擇境 


リモート UI は、下のシステム環境での動作を保証しています。 

Web ブラウヴ Netscape Navigator 4.7 以降 

Internet Explorer 4.01 SPl 政降 
OS 上記の Web ブラウヴが動作する日 S 

ディスプレイ 解像度： 800 X 600 ピクセルし: Lh 
表示色： 256 色似上 

メモ I Web サーバなど、上記];(外のソフトウェアは必要ありません。 （ Web ヴーバはプ U ンタ 
に内蔵されています。） 


ぉ使ぃになる前に 


必要なシステム環境 
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お使いになる前に 
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必要なシステム環境 



リモート Ul を使用ずるには 
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CHAPTER 


この章では、リモート UI の起動方法や画面の構成について説明していまず。 


リモート UI を起動ずる .2-2 

リモート UI に□グオンずる .2-4 

リモート UI の画面構成 .2-7 
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■ J モート Ul を起動する 

Web ブラウヴを使って、 U モート UI を起動します。 


1 Web ブラウザを起動します。 


2 [アドレス]または嗎刷にむ下の URL を入力したあと、キーボードの 
[ ENTE 刊キーを巧します。 


http :// く本プリンタの IP アドレス> / 

SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を巧う場含は、 「 https :// く本プ 
U ンタの IP アドレスまたは名前 >」を入力します。[セキュリティの警告]ダイア□グボッ 
クスなどび表示された場合は、メッセージにしたびって対処してください。 




J フ W 化の 

盛実のま示がわ尉こ入り曲ツ-ルな 

J - 

回^3ななま山ゎ筑こ入り 

1ァドレス也)「 

h 雌//192.16任0.21日/ 

1 


U モート UI の画面び表71^されます。 
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重要 


• 本プリンタの IP アドレスびわからないときは、管理者に相談してくださし、。 
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リモート UI を起動ずる 


































• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ド y イン名]で入力することちでをます。 

例： http :// my _ printer . xy _ clept . company . co . jp / 

•リモート UI の画面び表示されない場合は、入力した IP アドレスまたは[ホスト名.ド y イ 
ン名]び正しいか確認してください。正しく入力されていても U モート UI の画面び表示 
されない場をは、ネットワーク管理ちに相談してください。 

• SSL による暗号化通信は八ードディスクを装着している場合にのみ利巧でさます。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順につい口ま、「鍵 
と証明書を作成•登録•変更する」 (-* P .3-15) を参照してくださし、。 

•SSL を有効にしているときに U モート UI び起動しない場含は、鍵管理関係のファイルび 
壊れている可能性びあります。パネルか5「インタフェース」一「ヒヨウジユンネット 
ワーク」一「リモート UI セッテイ」一 rssu を選択し、オフであることを確認してく 
ださい。その後プ U ンタを再起動し、 U モート UI か 5 鍵と証明書の再生成および SSL の 
設定を行ってください。鍵管理および SSL の設定を巧ったあと、再度プ U ンタを再起動 
して < ださし、。 

•プ□キシサーバ経由で接続することはでさません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
攻下のよラな設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、 
ネットワーク管理者に相談してください。） 

• Web ブラウザのプ□キシサーバの設定で、[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プ U ンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウザでクッキー ( Cookie ) び利巧できるように設定してください。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最渡に巧った設定び有効になります。 I 」 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 


リモ I 卜 U — を使用するには 


リモート UI を起動ずる 
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■ J モート Ul に□グオンする 


U モート UI にログオンしまず。管理をモードまたは一般ユーヴモードのどちらかで□グオ 
ンしまず。 

■ 管理ちモード 

管理者モードで□グオンすると、 U モート UI のすベての操作および設定び可能です。 □ 
グオンするとさには、[デバイス管理] 一 [情報]ページの[管理設定] (一 P .3-12) で 
設定したノ V ° スワードの入力び必要です。 

メモ I 工場出荷時、バスワードは設定されていません。バスワードを入力しないで□グオンして 
ください。 

■ 一般ユーザモード 

一般ユーヴモードでログオンすると、デバイスの状態のお認、設定の確認、ジョブの閲 
覧などび可能です。[オーナー名]を入力しなくてを□グオンずることはできますび、入 
力することで、オーナー名び一致するジョブの操作び可能になります。 


0 ■メモ] •入力ずる[オーナーを]はコンピュータに□グオンしたとさに入力したユーヴーをにな0 
ます。ただし、 Macintosh の場合は、コント□—ルバネルの[ファイル共有]の[ネッ 
トワークの]欄にある[所有ちの名前]になります。 

•一般ユーヴモードで[オーナー名]を入力しログオンした場合、[デバイス管理]—[情 
報]ページの[管 S 設定] (-. P .3-12) で一般ユーヴによるジョブ操作を許可されている 
ときにのみ、オーナー名び一致するジョブの操作が可能でず。 


uf I 卜 U -を使用ずるには 
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リモート UI に□グオンずる 








[管理ちモード]または[—般ューザモード]を選択します。 
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2 [管理ちモード]を選択した場合は[パスワード]を入力し、[—般ユー 
ザモード]を選択した場合は、必要に応じて[オーナー名]を入力します。 
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3 [OK] をクリックします。 

リモート UI に□グオンしまず。 
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リモート UI に□グオンずる 
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■左側に表示されるボタン 



U モート UI のトップページ（□グオンページ）に戻0ます。 


[デバイス管理]ニューび表示されまず。[デバイス管理]ニューには、 
[状態]、[情報]、[装備]、[ネットワーク]ページびありまず。 

[ジョブ管理]^ニューび表示されます。[ジョブ管理]メニューには、[印 
刷ジョブ]、[保存ジョス\ [印刷履歴]、正メール受信履歴] * ページび 
あ0ます。 

[ダイレクトプリント]ページび表示されます。 

[デバイス設定];<ニューび表示されまず。[デバイス設定]ニューには、 
[拡張機能]、[給紙]、[レイアウト]、[印字調整]、[ユーヴ;メンテナンス] 
ページびありまず。 

[サポート U ンク]ページび表示されます。 


八ードディスクを装着している場合にのみ表示されます。 


リモート UI に□グオンすると、次のよラな画面が表示されます。 
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リモート UI の画面構が 


デバイス投ホ 


ダイレクト 3 IJ ン 


ジヨブ宜理 


デバイス芭 S 


♦ほな巧な 


リモ—卜 U — を使用ずるには 


リモート UI の画面構成 
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■ち側に表示されるボタン 


1) 

表示中のページを最新の情報に更新しまず。 U モート UI では、表示中のページ 
は自動的に更新されません。このボタンをクリックして、デバイスに関する最新 
の情報を取得します。 

U 

表示中のページのヘルプび表示されます。ヘルプは別ウィンドウに表示されまず 
ので、見終わった5閉じてください。 


スク□ールしたが態のページを一番上に戻します。 

わ戻る1 

ひとつ前のページに戻りまず。 
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リモート UI の画面構成 




■ J モート Ul のいろいろな機能 


CHAPTER 


この章では、リモート UI で表示できるプリンタの情報や設定でをる内容について説明してい 
まず。 


プリンタの状態を表示-管理する（デバイス管理） .3-2 

表示手順 .3-3 

現在の状態を表示する（[状態]ページ） . 3-4 

プ U ンタの情報を表示•変更ずる（[情報]ページ） .3-1 1 

プ U ンタの装備を確認する（[装備]ぺージ） .3-30 

ネットワ—ク設定を表示.変更する（[ネットワーク]ページ） .3-31 

ジョブを表示■操作する（ジョブ管理） .3-4 己 

印刷ジョブを表示•操作する（印刷停止•再開•削除など） .3-46 

ボックスに保存したジョブを表示-操作する（再開-削除） ...3-49 

印刷履歴を表示する .3-56 

E メール受信履歴を表示する .3-58 

ファイルを直接印刷する（ダイレクトプリント） .3-59 

プリンタの設定を表示■変更する（デバイス設定） .3-6 已 

操作手順 .3-66 

日付や時刻を変更する .3-68 

リンク先を表示•変更ずる（ヴポートリンク） .3-70 

表示手順 .3-70 

U ンク先を変更する .3-71 
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プリンタのが態を表巧 • 管理する（デバイス管理) 


U モート UI では、プ U ンタから情報を取得することにより、現在のプ1」ンタの状態や情報 
を表示ずることびでさます。また、管理ちモードで□グオンした場合、ユーテイ1」テイの印 
刷やセキュ U テイ、ネットワーク設定の変更などを U モート UI から行うことびできます。 
デノ（イス管理は L ソ下の4つのページびあります。 

■ [状態]ページ 

プ U ンタの現なの状態び表示されます。ステータスプリント、ソフト U セットなどの操 
作もすることびできます。 

■ [情報]ページ 

テ') (イス名や設置場所の情報や菅理情報などび表示されます。デバイス情報や管理設定 
などを変更することをでさます。 

■ [装備]ページ 

オプションの装備情報や RAM の容量、総印刷ページ数などび表示されます。 

■ [ネットワーク]ぺージ 

ネットワークの設定状態び表示されます。ネットワーク設定を変更することちできます。 


U モ—卜 U ふいろいろな機能 
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プリンタの状態を表示•管理ずる（デバイス管理) 




表示手順 


資か圧) 


Bin ! 
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• い * づ J ふ J 百 -J 


1 [デバイス管理]メニユーか5 [状態]、[情報]、[装備]、[ネットワーク] 
をクリックします。 
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現在の状態を表示ずる（[状態]ページ) 


プ1」ンタの用紙残量やトナー残量など、現在の状態を表示しまず。管理ちモードで□グオン 
した場合、ステータスプ U ントやソフト U セツトなどもすることびでさます。 


① ② 
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Ttr ノタ 

巧用で：?ます 
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プリンタの状態を表示•管理ずる（デバイス管理) 



























































© デバイスのげ態 

インジケータおよびステータスメッセージで現在のプ U ンタの状態を表示しまず。下のよラにイ 
ンジケータの色でプ U ンタの状態びわか0ます。 


インジケータのを 

プ U ジタのが態 

巧処方ま 

♦版色） 

オフラインの状態（印刷データ 
を受け付けない状態） 

オンラインにして、印刷して 
<ださい。 

〇 ( 緑色） 

正常な状態（印刷でをる状態） 


〇廣 色） 

印刷に支障はないび何5かの処 
置び必要な状態（警告メッセー 
ジび表示されている状態） 

[エラー情報]をクリックし 
て、表术されてし''る指术1しし 
たびって対処してください。 

〇 ( ホ色） 

何5かの理由で印刷び不可能な 
状態（エラー^ッセージび表示 
されている状態） 


感 エラー 情報 

ク U ックするとプリンタで発生しているエラー情報を表示します。 

③デバイスのが観 

プ U ンタのか観イメージを表示します。給紙オプションの装備状況に応じて、表示されるイメージ 
び変わります。 

® 給紙情報 

給紙部に関する状態を表示します。 


選択されている 
給紙部 

色《售11 


X 


各給紙部の庙紙残量を示ずアイコン 



手差しトレイ 

〇 

A 4 苗适綱 

レ" 

わたジ H 


A 4 

V 

わ セット 2 

贫 

A 4 

v » 

乃たジト 3 


M 

V 

れだシト 4 


A 3 


•上段にさ給紙部の庙紙サイズ’ 1、 

下段に庙紙名称*己 

■"1機種によっては、手差しトレイは「用紙サイズ[巧紙タイプ] J の形式で表示されます。 
*2 用紙名称は設定されているとをのみ表示されます。 


I 各給紙部の名称 
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感消韩品情報 

消爲品に関ずる状態を表示しまず。 



モノク□機の場合 


トナーカート U ツジの状態 


カラー 機の場合 


J 巧巧占巧 S 


、ナ — 

1 



ブラック 

イエ □一 

50-100% 

日 0-100* 



マだンタ 

シアン 

50-100% 

50-100% 

首■卜で 

の残量 

( 

廃 トナーを お 

使用できます 

——廃トナー容器 
の状態 




"ドラムちホ 




ブラック 

イェロー 

マゼンタ 

シアン 

使用できます 

使用できます 

使用できます 

使用できます 

——各ドラム 
の状態 
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消耗品 

表示 

状態 

巧処方ミち 


使用でをます 

印刷でさる状態 

- 

トナーカートリッジ 
(モノク□機） 

交換時期び近づい 
ています 

トナーカートリツ 
ジの交換時期びお 
づいている状態 

-印刷は継続または停止します。* 

•プ1」ンタび停止した場合、プリンタ 
の操作パネル上の[オンライン]を 
押すと印刷は継続でをます。 

•新品のトナーカート U ッジを用意 
して < ださい。 

•大量の印刷をするときは、トナー 
カートリッジを交換することをおす 
す奴します（ーユーヴーズガイド「第 
4章曰常のメンテナンス」）。 


交換してください 

トナーカートリツ 
ジび寿命になった 
状態 

•プ U ンタは停止し、継続して印刷す 
ることはでさません。 

-トナーカート U ッジを新品の卜 
ナーカート U ッジに交換してくださ 
い（ーユーザーズガイド r 第4章曰 
常の方ンテナンス」）。 


セツトしてくださ 
い 

トナーカートリツ 
ジびセツトされて 
いない状態 

トナーカート U ッジを正しくセット 
して < ださい。 


已 0-1 00% 

印刷でさる状態 



2 己-己曰 D/o 


トナーカート IJ ッジ 
(カラー機） 

己％ 

トナーカート1」ツ 
ジの交換時期び近 
づいている状態 

-印刷は継続または停止します。* 
•プリンタび停止した場合、プリンタ 
の操作パネル上の[オンライン]を 
押すと印刷は継続でさます。 

-新品のトナーカート U ッジを用意 
して < ださい。 

•大量の印刷をするとをは、トナー 
カートリッジを交換することをおす 
すめします（ーユーザーズガイド「第 
4章曰常のメンテナンス」）。 

日％ 

トナーカート U ツ 
ジび寿命になった 
状態 

-ブラックのトナーカート IJ ッジび 
寿命になったとさは、プ U ンタは停 
止し、継続して印刷することはでき 
ません。 

-ブラック切がのトナーカート U ッ 
ジび寿命になったとさは、モノクロ 
印刷のみ行ラことびでをます。 

* 表术された色のトナーカート U ッ 
ジを新品のトナーカート U ッジに交 
換してください（ーユーヴーズガイ 
ド「第4章曰常のメンテナンス」）。 


セツトして<ださ 
い 

トナーカート U ツ 
ジびセツトされて 
いない状態 

トナーカート U ッジを正しくセット 
して < ださい。 


uf— 卜 u- 53 s な機能 
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消耗品 

表示 

状態 

対処方法 

廃トナー容器 

使用でさまず 

印刷でをる状態 

- 

交換時期び近づい 
ています 

廃トナー容器の交 
換時期び近づいた 
とさ 

-印刷は継続でさます。 

-新品の廃トナー容器を用意して< 
ださし、。 

交換してください 

廃トナー容器び 
いっぱいになった 
とさ 

-プ U ンタは停止します。 

-新品の廃トナー容器に交換して< 
ださい（ーユーヴーズガイド「第4 
章曰常のメンテナンス」）。 

セツトしてくださ 
い 

廃トナー容器が 
セツトされていな 
い状態 

廃トナー容器を正しくセットしてく 
ださし、。 

ドラムカートリッジ 

使用でさまず 

印刷でさる状態 

- 

交換時期び近づい 
ています 

ドラムカート U ツ 
ジの交換時期びお 
づいている状態 

-印刷は継続でさます。 

-表示された色の新品のドラムカー 
卜 U ッジを用意してください。 
•大量の印刷をするときは、ドラム 
カート IJ ッジを交換することをおす 
ずめします。 

交換してください 

ドラムカート U ツ 
ジび寿命になった 
状態 

-プ U ンタは停止します。 

-表示された色の新品のドラムカー 
卜 U ッジに交換してください（一 
ユーザーズガイド「第4章曰常の 
メンテナンス」）。 

セツトして<ださ 
い 

ドラムカート U ツ 
ジびセツトされて 
いない巧態 

ドラムカートリッジを正しくセット 
して < ださし、。 


トナーカート u ッジの交換時期び近づいている状態で、印刷を継続するか停止するかは、セットアップメニュー 
の「警告処理」の設定によります。「警告処理」の設定については、 LIPS 機能ガイド （ PDF 取扱説明書）「第 
3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 


⑥デバイス制御 

ソフト U セツトなどのデバイス制御を実行するページを表示します。デバイス制御は管理者モード 
のみ実行可能です。詳しくは、「デバイス制御を実行する」 （^ P .3-9) を参照してください。 

® キヤリブレーション実行（カラー機の場合にのみ表示されまず。） 

プ U ンタのキヤ U ブレーションを実行します。キヤリフレーションは、プ U ンタびオンライン状態 
の場合にのみ実行可能です。 

©ユーティリティ 

ステータスプリントなどのユーティ U ティを実行するページを表示します。ユーティ I 」ティは管理 
をモードのみ実行可能です。詳しくは、「ユーティリティプ U ントを実行する」（一 P .3-10) を参照 
して < ださし、。 


U モ—卜 U ふいろいろな機能 
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プリンタの状態を表示•管理ずる（デバイス管理) 















デバイス制御を実行する 

[状態]ページで[デバイス制御]をク1」ックすると、ソフト U セットなどを実行する[デ 
バイス制御]ページび表示されます。 


@ メモ] デ) (イスが御は、管理者モードのみ実行可能です。 


表示されているデバイス制御か5実行したいデバイス制御を選択して、 
[実行]をクリックします。 




• lOl ぶ！ 
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ユーティリティプリントを実行する 

[状態]ページで[ユーティリティ]をクリックすると、ステータスプ U ントなどを印刷す 
る[ユーティリティ]ページび表示されます。 


メモ 1 -ユーティリティは、管巧ちモードのみ実行可能です。 

-ユーティリティは、プ I 」ンタびオンラインのとをのみ実行可能でず。 


表示されているユーテイリテイか日実行したいユーテイリテイを選択し 
て、[実行]をクリックします。 
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f UPS ステータスブ IJ ノト 
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尸 LIPS イーバレイリスト 
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パ证舟 C リストが IW ■ソ■ブ/ダイレホブシい 
" MllllE リスいななジ•力 
rfc 设灯田リスト0/ポート） 
r tflKlSlB リスト < 以-ル 61* り 


回 


かべ 


3-10 プリンタの状態を表示•管理ずる（デバイス管理) 






















ILJ 



№1か 


IS バスワード 
ユ-ザじよるジ a ブ巧 

—□ シク 
〇5•ク T る车— 


- K ザイスク度を消と 


ま巧，叫 MAC アドレス な I 

巧 gR 巧 MA 07 ルス拍で mm 

MAC 7 KU ス 


な I 


/ス wm 

■船 


IP アドレス « 
か 8ホ "舟 

色め PTi んス 
巧 S ホ nw 叫 
巧巧 IPTKV ス 

src / cwiE ? 

巧 んス 
■wn 可 
e 巧 iPTKi / ス 


抑ロア 
促/ •»« 



か f«S 
« 巧 4)11)81 
削わゾノト 

«が ， i 

触バージい 


すう•ノ .•巧ろを U 

LB 巧900 
R 1 0A/H 


プリンタの情報を表示•変更ずる（嶋漸ぺージ） 


デバイス情報や菅理情報などを表示します。管理ちモードでログオンした場合、特定のデバ 
イスによるジョブ要ホの制限のを要などち行ラことびでをます。 
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® デバイス情報 

プ U ンタの一般情報を表示します。ち上の懐要]をクリックすると、デバイス情報を変更するぺ一 
ジび表示されます。デバイス情報の変更は管理ちモードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワー 
クガイド/本編 r 第3章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してく 
ださい。 

感管理設定 

プリンタび持つ管理ちノ くスワードの設定やキー□ック設定および一般ユーザによるジョブ操作権限 
の情報を表示しまず。ち上の[変更]をク U ックすると、管理設定を変更するページび表示されま 
す。管理設定の変更は管理をモードのみ実行可能でず。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第 
3章 TCP / IP ネットワークで使巧ずるには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 

③ IP アドレス節固 

印刷や設をできるユーヴの制限情報を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると、印刷や設定 
でさるユーヴを制限する IP アドレス範囲設定を変更するページび表示されます。 IP アドレス範囲 
設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編 r 第3章 TCP / 
IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 

® 受信許可 MAC アドレス 

アクセスできるユーヴの制限情報を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると、アクセスでき 
るユーヴを制限する MAC アドレス設定を変更するページび表示されます。 MAC アドレス設定の変 
要は管理ちモードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編 r 第3章 TCP / IP ネッ 
トワークで使巧するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 

感リモート UI ( A — ドディスクを装着している場合にのみ表示されまず。） 

U モート UI に SSL 暗号化通信機能を使用するかどラかを表示します。ち上の[変更]をクリック 
すると、リモート UI に SSL 暗号化通信機能を使用するかどうかを変更するページび表示されます。 
リモート UI 設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳し<は、「1」モート UI 設定を変更す 
る」（一 P .3-13) を参照してください。 

® 鍵と証明書（八ードディスクを装着している場合にのみ表示されまず。） 

登録済みの鍵の情報を表示します。1^1をク U ックすると、証明書の詳細情報を表示します。ち上の 
懐到をク U ックすると、鍵と証明書を作成-登録-変更するページび表示されます。鍵と証明書 
の作成-登録-変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、 r 鍵と証明書を作成-登録-変更 
する」（一 P .3-1 己）を参照してください。 
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リモート Ul 設定を変更ずる 

八ードディスクを装着している場合は、[情報]ページで [ U モート UI ] の[変更]をク 
U ックすると、 U モート UI に SSL 日音号化通信機能を使用するかどうかを設をする [ U モー 
卜 UI 設定の変更] ページび表示されます。 


メモ] U モート UI 設定の変更は、管理ちモードのみ実行可能です。 


1 [ SSL ] の[オン]または[オフ]を選択します。 

[オン]を逞巧ずると、 SSL 日音号化通信機能を使用します。 
[オフ]を還択ずると、 SSL 0音号化通信機能を使用しません。 



重要 


鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行われていない場合は、に SL ] を[オン] 
に設定でさません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 r 鍵と証明 
書を作成•登録•変更する」（一 P .3-1 曰）を参照して < ださし、。 
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2 [ OK ] をクリックずると変更した内容で設定されまず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



J 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ード U セット後、またはプ U ンタの再起動後に設定び有効になります。 

メモ j [八ードリセット]の実行方法については、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-9) を参照 

して < ださい。 
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鍵と証明書を作成-登録-変更ずる 

八ードディスクを装着している場合は、[情報]ぺージで[鍵と証明書]の唆贾をクリツ 
クすると、鍵と証明書を作成-登録-変更する[链と証明書]ページび表示されます。 

IPP 印刷や1」モート UI に SSL 暗号化 S 信機能を使用する場合には、暗号化を行ラ公開链、 
復号化を行5秘密鍵、鍵の情報をユーヴびお認するための証明書の設定び必要になります。 
お使いの環境や設定したい項目に応じて(下を参照してください。 


■ 本プリンタで鍵と証明書を新規作成してお使いになる場合 

•獲と証明書を新規作成ずる（一 P .3-1 日） 

鍵ペア（公開鍵と秘密鍵）と証明書を新規作成します。 
•獲を使用鍵に設定する（一 P .3-2 日） 

作成した簿を SSL 日音号化通信で使用ずる链に設定しまず。 

•証明書をお認する（一 P .3-27) 

作成した鍵の証明書を確認します。 

•鍵と証明書を削除する（一 P .3-28) 

作成した簿と証明書を削除します。 


■本プリンタ1•ソかで作成された鍵と罰巧 書 ファイルをお使いになる場合 

•獲と証明書ファイルをプ U ンタにインストールする（一 P .3-22) 

本プリンタしソ外で作成された證と証明書ファイルを本プリンタにインス I ''ールします。 

•獲と証明書をプ U ンタに登録する（一 P .3-24) 

本プ U ンタにインス!ルした鍵と証明書ファイルの簿ペア（公開鍵と秘密織と証明 
書を本プ U ンタで使用でをるように登録します。 

•獲を使巧獲に設定する（一 P .3-2 日） 

登録した獲を SSL 日音号化通信で使用する獲に設定します。 

•証明書をお認する（一 P .3-27) 

登録した鍵の証明書を確認します。 

•獲と証明書を削除する（一 P .3-28) 

登録した獲と証明書を削除します。 

•プ U ンタにインス I ル済みの鍵と証明書ファイルを削除ずる（一 P .3-29) 

本プ U ンタにインス I ルした鍵と証明書ファイルを本プ U ンタから削除しまず。 


重要 


• 鍵と副明書は2つまで作成•登録でさます。すでに2つの鍵と証明書を作成‘登録してし、 
る場合に、さ5に鍵と証明書を新規作成-登録するとさは、不要な鍵と証明書を削除した 
あと新規作成-登録を巧います。 

•鍵と証明書ファイルは2つまでインス I -ールでをます。すでに2つの鍵と証明書ファイル 
をインストールしている場合に、さ!5に鍵と証明書ファイルをインス I -ールするときは、 
不要な鍵と証明書ファイルを削除したあとインストールを行います。 

•本プ U ンタにインストールできる鍵と証明書ファイルは、鍵のアルゴリズムが 「 RSA 」 
で、拡張テび 「. P 12」 の PKCS #12 ファイルのみです。 

•鍵と証明書の作成-登録-変更は、管理ちモードのみ実行可能です。 


メモ1 - SSL 暗号化通信機能とは、インターネットを経由して印刷する IPP 印刷を巧ラ場含や、 
Web ブラウザを使ってプ U ンタを管理するリモート UI を使巧する場合に、本プリンクと 
お使いのコンピュータとの間で暗号化したデータをやり取0でさる機能です。 SSL 暗号 
化通信機能を利用することで、データの盗聴や改ざんなどを防止し、より安全な印刷環境 
の実現び巧能となります。 
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- SSL 暗号化通信を行うためには、鍵ペア（暗号化を行う公開鍵と複号化を行う秘密鍵）び 
必要となります。鍵ペアを本プ U ンタに登録し、公開鍵をユーザに公開することによっ 
て、本プ U ンタに送るデータをユーザが暗号化することびでき、暗号化したデータを本プ 
U ンタだけび秘密鍵によって復号化することびでさます。本プ I 」ンタでは鍵ペアを作成す 
るときに証明書び同時に作成されます。証明書によって鍵の情報をユーヴび確認すること 
びでさます。 


■鍵と証明書を新規作成する 


1 [鍵と話明書の生成]をクリックします。 


か W ■召け 


•と过 


a と： i 巧 * 


过| • 

§ 




i! 


ぶ 


曰 


章 


遺 Lli 
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2 [錯の名前]に新規作成する鍵の名前を入力します。 



メモ I [鍵の名前]には、24又字までの半ち英数字を入力でさます。 

J [鍵の長さ]を設定しまず。 

鍵の長さを、[已 12 bit ] または [1 日 24 b け]か5選択します。 
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メモ 1 -[鍵のアルゴ U ズム]は旧 SA ] で固定され、設定はできません。 

•鍵の長さは、長い方び暗号化したわのを解読するのび難解になりますび、暗号化や復号化 
の処理速度は遅 < なりまず。データ通信時のセキュ U ティの必要性に応じて鍵の長さを選 
択してください。 


4 [有効期限開始日]と[有効期限終了日]を設定します。 

自己署名型サーバ証明書の有効期限開抬曰と有効期限終了曰を入力しまず。 



メモ I [有効期限開始印と[有効期限終了日]には、2000年 1 月 1 曰か5 2048年12月 

31曰までの年月日び入力可能です。 


U モ—卜 U ふいろいろな機能 
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5 自己署名型サーバ註明書の対象となる国/地域名を設定します。 


• 登録済みの国コードー覧か5国/地域名を選択する場合 
□ [国/地域名で選択]を選択します。 

□ プルダウンメニユーか6国/地域名を選択しまず。 
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- 
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• インターネット国コードを直接入力ずる場合 

□ [インターネット国コードで入力]を選択します。 

□ インターネット国コードを、半角2交:字じ(内で入力します。 



@ メモ] 曰本のインターネット国コードは 「 JP 」 です。 


6 [都道府県]、[市田村]、[組織]、[組織単位]、[共通名]のうち、ぶ、要な 
情報を設定します。 
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入力する項目 

措 P 道府県]:都道府県名を入力します。 

[市町が]:市町村名を入力します。 

[組織]: 組織名を入力します。 

[組織単位]:部門名など、組織の単位を入力します。 

[共通名]:本プリンタの IP アドレスや FQDN ( xyz . company . com のようなお式）を 
入力します。 


重要 


[国/地域名]、措 K 道府県]、[市町村]、[組織]、[組織単位]、[共通名]のラち、がな< 
とわ1つの項目は設定してください。全項目び空白の場含、自己署名型サーバ証明書は 
発行されません。 


メモ」 [都道府県]、[市町村]、[組織]、[組織単位]、[共通名]には、24文字までの半角英数 
字、スぺース（「」）、コンマ（「.」）、ピリオド（「」）、八イフン（り）、スラッシュ（17」）、 
クォーテーシヨン（「’」）、ダブルクォーテーシヨン（「"」）、丸括弧（「(」「）」）、プラス 
(「+」）、等号（「=」）、クエスチョンマーク（「？」）を入力できます。 


7 にに]をクリックずると鍵と証明書の作成が開始されまず。 

[キャンセル]をク U ックずると、鍵と証明書を作成しないで[鍵と証明書]ページに戻り 
ます。 



作成した鍵で SSL 暗号化通信を行う場合は、鍵と罰明書の作成が完了したあと、 r 鍵を使 
用鍵に設定ずる」 （-^ P .3-2 目）を参照して、作成した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に 
設定します。 
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■鍵と証明書ファイルをプリンタにインストールする 


1 [インス!ル]をクリックしまず。 



曲 イ-ジ Ml な_ごインけわ卜 

2 [ファイルのパス]に鍵と証明書ファイルのパスを入力しまず。 

[参照]をク U ックすると、ファイルの選択ダイア□グボックスか5鍵と証明書ファイルの 
パスを選択することびできます。 



かンけ,，卜 
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@ メモ 1 [ファイルのパス]に入力できるファイル名は、拡張テ r . pi 2 j を除いて8文字までの半 
角英数字でず。8文字！;(内になるようにインス I -ールずるファイル名を設定してくださ 
し、。 


3 [インス!ル開始]をクリックずると鍵と話明書ファイルのインス! 
ルが開始されまず。 

[キャンセル]をク U ックずると、鍵と証明書ファイルをインス!-ールしないで[鍵と証明 
書]ページに戻ります。 



プ U ンタにインス!-ールした鍵と証明書ファイルの鍵ペア（公開鍵と秘密鍵）と罰明書を 
本プリンタで使用できるようにずる場合は、鍵と証明書ファイルのインス!-ールが完了し 
たあと、「鍵と証明書をプリンタに登録する」（一 P .3-24) を参照して、鍵ペア（公開鍵と 
秘密鍵）と証明書をプ U ンタに登録します。 
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■鍵と証明書をプリンタに登録する 


1 [登録]をクリックします。 



2 [鍵の名前]に登録する鍵の名前を入力します。 



@ メモ] [鍵の名前]には、24文字までの半ち英数字を入力でさます。 
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3 [パスワード]に秘密鍵に設定されているパスワードを入力します。 



@ メモ j [バスワード]には、24文字までの半角英数字を入力でさます。 


4 [0 K ] をクリックすると鍵と註明書の登録が開始されます。 

[キャンセル]をク IJ ックすると、鍵と証巧書を登録しないで[鍵と記明書]ページに戻り 
ます。 
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登録した鍵で SSL 暗号化通信を巧う場合は、鍵と証明書の登録が完了したあと、「鍵を使 
用鍵に設定する」（一 P .3-2 巨）を参照して、登録した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に 
設定します。 


■鍵を使用鍵に設定する 

1 使用鍵に設定したい鍵の[使用鍵に設定]をクリックします。 



メモ 1 •鍵が使用鍵として設定されていない場合にのみ、[使用鍵に設定]び表示されます。 

-[リモート UI 設定の変更]で |； SSL ] を[オン]に設定している場を、または [ TCP/IP 
プ□トコル設定の変更]で IPP 印刷の [ SSL ] を[オン]に設定している場含には、使 
巧中の鍵の変更を防止するために[使用鍵に設定]は表示されません。 

•鍵を使巧鍵に設定したい場含は、先に上記設定を[オフ]にしてか5、鍵を使用鍵に設定 
してください。 


ム メッセージが表示された5、 [0 K ] をクリックしまず。 



選択した鍵が使用鍵として設定されまず。 
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■証明書を確認する 


7 胃をク U ックします。 



换义モ I 作成済みの鍵に証明書び発行されている場合にのみ、び表示されます。 

^ 証明書を確認したあと、[戻る]をクリックします。 



か- ジ 8* 巧 _ なィント W, 卜 
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[鍵と罰明書]ページに戻ります。 


■鍵と証明書を削除ずる 

1 削除したい鍵と証明書の悄! I 除]をクリックします。 



ifl イ-ジな _ it インけわ卜 


メモ 1 •鍵び使用鍵として設定されていない場合にのみ、悄り除]び表示されます。 

- [ U モート UI 設定の変更]でに SL ] を[オン]に設定している場含、または [ TCP/IP 
プ□トコル設定の変更]で IPP 印刷の [ SSL ] を[オン]に設定している場含には、使 
巧中の鍵の削除を防止するために梢り除]は表示されません。 

•鍵と証明書の削除を行いたい場合は、先に上記設定を[オスにしてか5、鍵と証明書の 
削除を行ってください。 


2 メッセージが表示された5、 [0 K ] をクリックしまず。 



選択した鍵と証日月書が削除されます。 
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■プリンタにインストール済みの鍵と証明書ファイルを削除する 


1 削除したいインストール済みの鍵と註明書ファイルの悄リ除]をクリッ 
クします。 



2 メッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックします。 



選択したインス I 'ール済みの鍵と証明書ファイルが削除されまず。 
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プ ij ンタの装備や RAM の容量、総印刷ページ数などに関する情報を表示します。 



プリンタの装備を確認ずる（[装備]ページ) 
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ットワーク設定を表示•変更ずる（[ネットワーク]ぺージ） 


ネットワーク設定をお認することびできます。管理ちモードで□グオンした場合、ネット 
ワーク設をのを要などち行ラことびでをます。 
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④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


⑨ 


①ネットワークインタフ エース 

ネットワークインタフエースの情報を表示します。 

感 Ethernet ドライバ設定 

Ethernet ドライバの設定を変更するページび表示されます。 Ethernet ドライバ設定の変更は管理 
をモードのみ実行可能です。詳しくは、 「Ethernet ドライバ設定を変更する」 （一 P.3-3 巨）を参照 
してください。 

③ネットワーク設定一覧 

プリンタの[ネットワーク設定一覧]ページを表示します。[ネットワーク設定一覧]ページでは、 
ネットワーク設定を初期化することもでさます。ネットワーク設定の初期化は管理者モードのみ実 
行巧能です。詳しくは、「ネットワーク設定を初期化する」（一 P.3-34) を参照してくださし、。 

@印刷プ□トコル 

印刷プ□トコルの設定を表示します。香プ□卜]ルの懐到をク U ックすると、プ□トコルの設 
定を変更するページび表示されます。プ□トコル設定の変更は管理ちモードのみ実行可能です。詳 
しくは、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。 

感管理プロトコル 

SNMP の設定を表示します。に NMP] の腰到をク U ックすると、 SNMP 設定を変更するぺ一 
ジび表示されます。 SNMP 設定の変更は管理ちモードのみ実行可能です。詳しくは、 「SNMP 設定 
を変更する」 （一 P.3-38) を参照してください。 
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⑥ スプール機能（八ードディスクを装着している場合にのみ表示されまず。） 

スプール機能の設定を表示しまず。ち上の[変更]をク U ックすると、スプール機能設定を変更す 
るページび表示されます。スプール機能設定の変更は管理ちモードのみ実行可能です。詳し<は、 
「スプール機能設定を変更する」（一 P .3-41) を参照してください。 

⑦ 起動時間 

起動時間の設定を表示します。ち上の[変更]をクリックすると、起動時間設定を変更するページ 
び表示されます。起動時間設定の変更は管理ちモードのみ実行可能です。詳しくは、「起動時間設定 
を変更する」（一 P .3-43) を参照してください。 

⑧ E メール印刷（八ードディスクを装着している場合にのみ表示されまず。） 

プ U ンタび持つ E ；><- ル印刷設定の情報を表示します。ち上の酸到をク U ックすると、 E ゾー 
ル印刷設定を変更するページび表示されます 。 E ^—ル印刷設定の変更は管理者モードのみ実行巧 
能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP / IP ネットワークで使巧するには 
( Wmdows / UNIX )」 を参照してください。 

⑨ E メール受信（八ードディスクを装着している場合にのみ表示されまず。） 

ク U ックすると E 方ールを受信するサーバへ接続します。 [ P 日 P 3 受信間隔]び「0」に設定され 
ている場含や 、 E —ルを受信ずるサーバへ自動的に接続ずる前にヴーバへ接続したい場含に、こ 
のボタンをクリックすることで E メールを受信するサーバへ接続することびでさます。 


UThu - 53 S な機能 
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ネットワーク設定を初期化ずる 

[ネットワーク]ページで[ネットワーク設定一覧]をク1」ックすると、[ネットワーク設定 
一覧]ページび表示されます。[ネットワーク設定一覧]ページでネットワーク設定を初期 
化することびできます。ネットワーク設をの初期化をずると、ネットワーク設定を工場出荷 
時のが態に戻します。 


重要 


ネットワーク設定の初期化は、プ U ンタび動作していないことを確認して行ってくださ 
い。印刷中やデータの受信中に行ラと、受信したデータび正しく印刷されなかったり、紙 
づま〇や故障の原因にな0ます。 


メモ] ネットワーク設定の初期化は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 [ネットワーク設定の初期化]をクリックしまず。 
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2 [はい]をクリックずると、ネットワーク設定を初期化しまず。 

[いいえ]をク U ックすると、ネットワーク設定を初期化しないで元のページに戻0ます。 
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ネットワークのぶ了巧を丄«化抑巧の fiS じ K します . J •ろしいですか？ 
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3 プリンタの電源を入れなおします。 

プ U ンタの再起動後に設定び有効になります。 
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Ethernet ドライパ設定を変更ずる 

[ネットワーク]ぺージで [ Ethernet ドライバ設定]をク U ックずると、 [ Ethernet ドラ 
イバ設定の変更]ページび表ホされます。 


@ メモ] Ethernet ドライ(設定の変更は、管巧ちモードのみ実行可能です。 


1 [ Ethernet ドライバ設定]で Ethernet の種類を選択しまず。 

[自動検出]を選択すると、 Ethernet の種類を自動で検出しまず。 

Ethernet の種類を手動で設定する場含に、半二重を選おすると、送信と受信を同時に行わ 
ず、交互に巧います。全二重を選択すると、送信と受信を同時に行います。 
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2 [ OK ] をクリックずると変更した内容で設定されまず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



J 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ード U セット後、またはプ U ンタの再起動後に設定び有効になります。 

メモ I [八ードリセット]の実行方法については、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-9) を参照 
して < ださし、。 
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SNMP 設定を変更ずる 

[ネットワーク]ぺージで旧 NMP ] の陵图をク U ックずると、旧 NMP プ□トコル設 
定の変更]ページび表示されます。 


メモ] SNMP 設定の変更は、管巧ちモードのみ実行可能です。 


1 [ SNMP ] の[オン]または[オフ]を選択します。 

[オン]を選択すると、 SNMP プ□トコルか5のアクセスを許可します。 

[オフ]を選択すると、 SNMP プ□トコルか5のすベてのアクセスを拒否します。 



@ メモ] に NM 円を[オフ]に設定すると、情報の取得に SNMP を使用するユーティ U ティソフ 
トウエアか5本プリンタの各項目の設定や参照びできなくなることびあります。[オス 
を選択ずる場含は、管理者に相談してから設定してください。 
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2 [ SNMP ] で[オン]を選択した場合、[コミュニティ名]に SNMP のコ 
ミュニテイ名を入力します。 



@ メモ1 [コ5ユニテイ名]には、半ち32又字/全角1日文字まで入力でさます。工場出荷時は 
「 public 」 に設定されています。 
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3 [ OK ] をクリックずると変更した内容で設定されまず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



4 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ード U セット後、またはプ U ンタの再起動後に設定び有効になります。 

メモ j [八ードリセット]の実行方法については、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-9) を参照 

して < ださい。 
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スプール機能設定を変更ずる 

八ードディスクを装着している場合は、[ネットワーク]ページで[スプール機能]の[変 
更]をクリックすると、[スプール機能設をのを要]ページび表示されます。 


メモ] スプール機能設定の変更は、管理者モードのみ実行可能でず。 


1 [スプール機能]の[オン]または[オフ]を選択します。 

[オン]を選択すると、印刷ジョブをプ U ンタにスプールします。 

[オフ]を選択すると、印刷ジョブをプ U ンタにスプールしません。 



メモ I 印刷ジョブをプ U ンタにスプールすると、印刷ジョブを送信したコンピュータの開放時間 
び早 < なります。 
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2 [ OK ] をクリックずると変更した内容で設定されまず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 
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3 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ード U セット後、またはプ U ンタの再起動媛に設定び有効になります。 

メモ I [八ードリセット]の実行方法については、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-9) を参照 

してください。 
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起動時間設定を変更ずる 

[ネットワーク]ぺージで[起動時間]の陵国をクリックすると、[起動時間の変更] 
ページび表示されます。 

メモ I •通南は起動待機時間の設定を変更ずる必要はありません。ネットワークへの接続びでさな 
い場合にのみ起動待機時間を設定します。 

-起動時間設定の変更は、管理ちモードのみ実行可能です。 


1 [起動待機時間]を入力します。 

プ U ンタの電源を入れてか5通信を開始するまでの待機時間を、「0」 （ 秒）〜「30日」（秒) 
で入力します。工場出荷時は「0」（秒）に設定されています。 



(^メモ]プ U ンタをスイッチング八ブなどに接続している場をは、ネットワークの設定び正しくて 
もネットワークへの接続がでさないことびあ0ます。これは、スイッチング八ブ間でのス 
パニングツ U —処理によ0、プ U ンタをスイッチング八ブに接続した直後はプ U ンタとス 
イッチングノ V ブ間の通信びできないためです。 

この場合は、プ U ンタの通信開始を待機させる必要びあります。スパニングツ U — 処理な 
どスイッチング八ブの機能詳細については、スイッチング八ブの製造元にお問い合わせく 
ださし、。 
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2 [ OK ] をクリックすると変更した内容で設定されます。 

[キャンセル]をク1」ックすると、内容を更新しないで元のページに戻りまず。 



J 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおします。 

八ード IJ セット後、またはプ1」ンタの再起動掛こ設定びち効になります。 

メモ I [八ードリセット]の実行方法については、「デバイス制御を実行する」 （-* P .3-9) を参照 
して < ださい。 
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ジョブを表巧 • 操作する（ジョブ管理) 


U モート UI では、印刷ジョブの状況を確認したり、ジョフの中止/再開などジョブの管理 
をすることびできます。ジョフ管理はしソ下の4つのページびあります。 

■ [印刷ジョブ]ページ 

印刷待ちや印刷中のジョブの確認-操作びでさます。 

■ [保をジョブ]ページ 

( A — ドディスクを装着している場合にのみ表示されます。） 

ボックスにイ呆存してあるジョフの確認-操作びでさまず。 

■ [印刷履歴]ページ 

印刷ジョブの履歴を表おします。 


■ [ E メール受信履歴]ページ 

( A — ドディスクを装着している場合にのみ表示されます。） 

E メール印刷機能における E メールの受信の履歴を表示します。 


重要 


一般ユーザモードで□グオンした場含、操作できるジョブは□グオンするときに入力した 
名前とオーナー名が一致するジョブのみです。ただし、[デバイス管理]一[情報]ペー 
ジの[管理設定] (一 P .3-12) で一般ユーヴによるジョブ操作を許可されていない場含 
は、すべてのジョブの操作びでをません。管理ちモードで□グオンした場合はすべての 
ジョブの操作びでさます。 
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ブを表お-操作ずる（印刷停止-再開-削除など） 


印刷待ちや印刷中のジョブの確認-操作びできます。行える操作は、印刷停止、再開、追い 
越し、割り込み、削除です。ジョブの詳細のお認もすることびでさます。 


[ジョブ管理]メニューか5、[印刷ジョブ]をクリックしまず。 
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メモ I ドキュゾント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で1目艾字まで表示す 

ることびできます。この範囲を超えた場合、降の艾字は表示されません。また、アプリ 
ケーションソフトによっては、アプリケーションソフト名びファイル名の前に付加される 
ことびお0ます。 


リモート U — のいろいろな機能 
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2 印刷ジョブを操作したいときは、ジョブの巧頭にある[□をクリックし 
て \ m \^ を付けてか5、操作ボタンをクリックします。 



操作ボタン 


111 刪リ停止) 


選択したジョブを印刷停止します。印刷停止できるジョブは、「状 
態」欄に「印刷中」、 r 処理待ち」、 r 処理中」、 r 割り込み印刷待 
ち」のいずれかび表示されているジョブのみです。 


I H 属開）： 
图 (追い越し) 


印刷停止中のジョブや□ックされているジョブを印刷します。 
□ックされているジョブ（セキュアプ U ントジョブ）を印刷しよ 
うとすると、パスワードを入力するページび表示されます。コン 
ピュータで印刷時に設定したパスワードを入力して [ OK ] をク 
U ックすると□ックび解除され印刷されます。 

選択したジョブを現在印刷中のジョブの次に印刷します。 


图 (割り込み）： 
I Xl (削齡： 


現在印刷中のジョブを一時中断して、選択したジョブを印刷しま 
す。 

選択したジョブを削除します。 


(巧メモ I 凶（削除）1；(かの印刷ジョブの操作は、八ードディスクび装着されていて、[八ードディ 
スク]の項目び[使ラ]に設定されている場合のみ実行できます。[八ードディスク]の 
設定は、[拡張機能]ページ（一 P .3 -目日）または、操作パネルで行います。 
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3 印刷ジョブの詳細情報を表示させたいときは、ジョブの先頭にある[□を 
クリックして® ►を 付けてか 5、 (詳細）をクリックしまず。 



la イ-か戍7がけけ_ かインけわ卜 


メモ 1 詳細情報を表示でさるジョブは、「状態」欄に「印刷停止」または「□ック」と表示され 
ているジョブのみでず。 


4 印刷ジョブの詳細情報が表示されまず。 



3-48 ジョブを表示-操作ずる（ジョブ管理) 









































ックスに保巧したジョブを表示-操作ずる（再開-削除) 


ボックスにな存したジョフの確認•操作びでさます。行える操作は、再開、削除でず。ジョ 
ブの詳細の確認ちずることびでさまず。 

メモ」保存ジョブの表示•操作は、八ードディスクび装着されていて、[八ードディスク]の項 
目び[使 5] に設定されている場合にのみ実行でさます。[八ードディスク]の設定は、 
[あ張機能]ページ （4 P .3-6 己）まには、操作バネルで行います。 


操作手順 


1 [ジョブ管理]メニューか5、[保をジョブ]をクリックします。 
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2 確認または操作したいジョブが保存されているボックス番号を選択しま 
ず。 

ボックスに暗証番号び設定されている場含は、暗証番号を入力したあと、[日口をクリツ 
クしてください。 
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J 保なジョブを操作したいときは、ジョブの巧頭にある D をクリックし 
て [ D ^ を付けてか日、操作ボタンをクリックします。 
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Iw (再開）：選択したジョブを印刷します。 
1^(削除）：選択したジョブを削除します。 


再開）をク U ックすると印 
刷部数やオーナー名を変更する 
ぺージび表示されます。 

印刷部数やオーナー名を変更して 
にのをク U ックします。[キャン 
セル]をクリックすると、印刷し 
ないで元のページに戻ります。 



嫁メモ]•画面ち上の懐到をクリックすると、ボックスの名称や暗証番号の設定を変更する[ボッ 
クス設定の変更]ぺージび表示されます。ボックス設定の変更は管理者モードのみ実行巧 
能です。詳しくは、「ボックス設定を変更ずる」（一 P .3 -日 3) を参照してくださし、。 

• ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32艾字、全角で ] 目艾字まで表示する 
ことができます。この範囲を超えた場合、攻降の艾字は表示されません。また、アプリ 
ケーションソフトによっては、アプリケーションソフト名びファイル名の前に付加される 
ことがあります。 

•ボックスに保をされているジョブは、印刷してち削除されません。 
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4 保存ジョブの詳細情報を表示させたいときは、ジョブの巧頭にある 
I Iをクリックして 1^1►を 付けてから、固 d (詳細）をクリックしま 
ず。 



メモ1 詳細情報を表おでさるジョブは、「状態」欄に「保存るみ」と表示されているジョブのみ 
です。 


5 保存ジョブの詳細情報が表示されます。 
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ボックス設定を変更ずる 

ボックスのジョブを操作するページで[変更]をク1」ックすると、ボックスの名称や暗証番 
号の設定を変更する[ボックス設定の変更]ページび表示されます。 


メモ]ボックス設定の変更は、管巧ちモードのみ実行可能です。 


1 [ボックス名]にボックスの名前を入力します。 



メモ][ボックス名]に入力でさる文字の数は、半角32文字/全角]目文字までです。 
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[暗 E 番号]に設定する暗 E 番号を入力したあと、[確認入力]に[暗 E 番号] 
と同じ番号を再度入力します。 
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I 証ま号]と[確認入力]には、「0」 Ji (外の1〜7巧の半ち数字を入力でさます。 


2 暗証番号を設定します。 

• ボックスに暗証番号を設定ずる場合 

□ [暗 E 番号を設定ずる]にチェックマークを付けます。 
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• ボックスに暗証番号を設定しない場合 

□ [暗証番号を設定する]のチェックマークを消しまず。 
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3 [ OK ] をクリックずると変更した内容で設定されまず。 

[キャンセル]をク U ックずると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 
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E 口刷履歴を表おずる 


印刷ジョブの履歴を表示します。 


重要 


八ードディスクを装着していない場をは、プ U ンタの電源をオフにするか、または八ード 
U セツトすることによって履歴び消去されます。八 ー ドディスクを装着している場合は、 
八ードディスクのフオー マツ トをしない限り消去されません。 


メモ」 •八ードディスクを装着している場含は、[印刷ジョブ/ダイレクトプリント]は最大2日日 
ジョブまでの印刷履歴を確認でさます。200ジョブを超えた場含はちい印刷履歴か5消 
去されます。[保存ジョブ]、[レポート]、忙メール印刷]はそれぞれ最大128ジョブ 
までの印刷履歴を確認でさます。128ジョブを超えた場含はちい印刷履歴か5消まされ 
ます。 

•八ードディスクを装着していない場合は、[印刷ジョブ/ダイレクトプリント]は最大48 
ジョブまでの印刷履歴を確認できます。48ジョブを超えた場合はちい印刷履歴か5消去 
されます。[レポート]は最大]目ジョブまでの印刷履歴を確認できます。1目ジョブを 
超えた場をはちい印刷履歴か5消去されます。 


[ジョブ管理] メニュー か5、[印刷履歴]をクリックしまず。 
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2 表示させたい項目を選択しまず。 
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選おする項目 

[印刷ジョブ/ダイレクトプ U ント]:コンピュータか5印刷したジョブ履歴を表示しま 

す。 

[保存ジョブ]*: 保存ジョブボックスか5印刷したジョブ履歴を表示 

しまず。 

[レポート]: ユーティ U ティプ U ントの印刷履歴を表示しまず。 

正メール印刷]*: E 方ール印刷機能のジョブ履歴を表示します。 

* 八ードディスクを装着している場合にのみ表示されます。 

メモ I •] ページに表示される印刷履歴は32ジョブまでです。33ジョブ ULL の印刷履歴びある場 
合は、ページち上に 三 Jjd び表示されます。 ^]をクリ ックずると次のページび表示さ 
れ、をクリックずると前のページび表示されます。 

• ドキュ^ント名には、ジョブのファイル名を半角で32艾字、全角で ] 目艾字まで表示する 
ことびできます。この範囲を超えた場含、攻降の艾字は表示されません。また、アプリ 
ケーシヨンソフトによっては、アプ U ケーシヨンソフト名びファイル名の前に付加される 
ことびあります。 
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[ E メール受信履歴を表示ずる 


E メール印刷機能 （E メールをプ U ンタが受信して、 E>< —ルの本でや添付ファイルを印刷 
する機能）における E メールの受信の履歴を表おします。 

メモ」 • E ル受信履歴の表示は、八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項 

目び「使う」に設定されている場合のみ実行できまず。「八ードディスク」の設定は、[お 
張機自目]ページ (-^ P .3-65) または、操作パネルで巧います。 

• 最大96通までの E 方ール受信履歴を確認でさます。 


1 [ジョブ管理]メニューか5、 [ E メール受信履歴]をクリックします。 



W _ 。ィントルト 


メモ I -1ページに表示される E メール受信履歴は32ジョブまででず。33ジョブ处上の E ^- ル受 
信履歴びある場合は、ページち 上に^三 J び表示されます。 三 J をク U ックすると次 
のページび表示され、をク U ックすると前のページび表示されます。 

-件名と送信元には、半角で32艾字、全角で]目文字まで表示することびでをます。この範 
囲を超えた場合、降の艾字は表示されません。 
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ファイルを直接印刷する（ダイレクトプリント) 


リモート UI では、画像ファイルを指定して直接印刷するダイレクトプ1」ントを使用するこ 
とびでをます。 


’ダイレクトプ U ントできる画像ファイルは、 TIFF ファイルと JPEG ファイルでず。 
’ダイレクトプ U ントでさるデータサイズは 2 GB までです。 


メモ I ダイレクトプ U ントを使用して印刷できない場合や印字位置びずれる場合でち、ファイル 
をアプ I 」ケーシヨンから開いてプ IJ ンタドライバを使用ずれば正しく印刷でさる場合び 
ありまず。 


1 [ダイレクトプリント]をクリックします。 
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2 [画像ファイルの指定]にダイレクトプリントを使用して印刷ずる画像 
ファイルを指定しまず。 

[参照]をク U ックすると、ファイルの選おダイア□グボックスからファイルを指定するこ 
とびでさます。 
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3 印刷範囲を指定します。 

[印刷範囲の指定]を[すべて]にすると、指定されたファイルの全範囲を印刷します。 
[印刷範囲の指定]を[ぺージ指定]にすると、印刷範囲をページ番号で指定して印刷しま 
す。印刷開始するページと印刷終了するぺージを入力します。 
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4 必要に応じて、[印刷設定]で印刷条件の設定を行います。 
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選択項目 


[カラーモード](カラー機のみ）： 

邸数]: 

[用紙サイズ]: 

[用紙タイプ]: 

[画像の向を]: 

[印字位置]: 


印刷時のカラーモードを[自動カラー]、[モノ 
ク〇]か5選択します。 

印刷する部数を「1」馆扣〜「9999」 （ 部）で 
入力します。 

印刷する用紙のサイズを指定します。 

印刷する用紙の種類を指定します。 

印刷する画像の向きを[自動]、[縦]、[槪か 
ら選択します。 


画儘を印字する位置を[自動]、[中央]、怔上] 
か5選択します。[自動]を選おすると、 TIFF 形 
式のデータで印字位置び指定されている場合 
は、指定された位置に印字します。印字位置び 
指定されていない場含は、中央に印字します。 
JPEG 形式のデータには印字位置の指定びない 
ため、[自動]を選おした場合は、中央に印字さ 
れます。 
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[拡大/縮ル]: 

有効印字領域に合わせて拡大/縮小印刷をする 
かどうかを[しない]、[自動]か日選択します。 

[印字領域拡大する]: 

有効印字領域を広げて印刷ずるかどラかを設定 
します。この項目にチェックマークを付けると、 
用紙の周囲にホ白を入れずに、用紙の端まで有 
効印字領域を広げて印刷します。印字領域を広 
げて印刷した場合でち、用紙の周囲日 mm の範 
囲へ印刷した場合、画像び欠ける場含びありま 
す。 

[両面印刷する] 

(機種によっては表示されません。）： 

自動で両面印刷をするかどうかを設定します。 
この項目にチェックマークを付けると、両面に 
印刷をします。 

[両面の種類] 

(機種によっては表示されません。）： 

両面印刷時のとじ方向を[短辺とじ]、[長辺と 
じ]か5選択します。 

[警告表示]: 

エラー発生時の警告表示方法を[印刷]、[パネ 
ル]、[しない]か5選択します。[印刷]を選択 
すると、エラーの内容を用紙に印刷しジョブを 
終了します。[パネル]を選択すると、プリンタ 
のディズプレイにエラー方ッセージび表示され 
印刷を停止します。[しない]を選択すると、エ 
ラーび発生してち何ち表示を行わずにジョブを 
終了します。 

[印字保証する] 

(八ードディスク装着時のみ）： 

印字保証をするかどラかを設定します。この項 
目にチェックマークを付けると、 TIFF データを 
すべて受信してか日処理を行ラため、エラーの 
発生を防ぐことびできます。この項目にチェッ 
クマークを付けないと、受信した TIFF データを 
順次処理することで処理時間を短くすることび 
できます。ただし、エラーび発生する場合びあ 
りますので、そのような場合は、チェックマー 
クを付けてください。 

正 xif 補正する](カラー磯のみ）： 

Exit 印刷に対応している画儘データを印刷する 
場合に、 Exif 補正をするかどうかを設定します。 
この項目にチェックマークを付けると、 Exif に 
対応したデジタルカメラで撮影した画像データ 
に埋め込まれている撮影時の設定情報のラち、 
印刷結果に影響びある、震出モードや明暗の数 
値を補正して印刷します。この項目にチェック 
マークを付けないと、 Exif データの補正を行わ 
ずに印刷します。 
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設定が終了した日、[印刷開始]をクリックします。 

[リセット]をク IJ ックすると、設定する前の状態に戻ります。 
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プリンタの設定を表巧 • 変更する（デバイス設定) 


リモートまでは、プ U ンタの操作バネルで行ラ設を（印刷設定）のお語をすることびでを 
ます。また、管理をモードで□グオンした場合、設定の変更をリモート UI から行ラことび 
でをます。デバイス設をはけ下の已つのページびありまず。 

■ [拡張機能]ページ 

ス1」ープモード、エラーび起さたとさの動作などについての設定です。また、曰付や時 
刻のを要ちできまず。（一日付や時刻を変更する： P .3-68) 

■ [給紙]ページ 

手差しトレイや給紙カセットから印刷するときの用紙サイズなどについての設定です。 

■ [レイアウト]ページ 

印字の位置の調整や、とじ代用のを白の設定など、印刷ずるときの体裁に関わる条件の 
設定です。 

■ [印字調舊]ページ 

トナー濃度の調節など、印刷の品質についての設をでず。 

■ [ユーザメンテナンス]ぺージ 

指定した給紙元からの印字位置の調整や、 U カバ I 」印刷など、トラブル発生時のプリン 
夕の調整についての設をでず。 


な機能 
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操作手順 



[デバイス設定]メニューか5、設定を確認•変更したい項目を選択しま 
ず。 



ク 


設定を変更したいときは[変更]をクリックします。 



Miasi 
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@ メモ]デバイス設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


J デバイス設定の変更後、 [0 K ] をクリックしまず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 




«1〇1 过 


- J j 3 • 

a が夕がが j ふ j 因 • j 



，化 


j ‘ 一 , 

m す -*9 ■ 

. 4 


で 


プルけ 



グイレツ! • sjy ント1 


スソーブモー K 
ロ エクースソーブする 
乂リ—ブモ―♦•供 " itWI : | wh ~3 
VS が 


トナ- 52 * 巧[ 51 巧 


广自 CT ウースザッブする 
まホ; r 巧 
ブヴ 



1^*- ジ)《7夕 n»A 


口巧着：《で《*平 
P かす一を H を♦を 
P 卜つム S ♦子* 

P 仇ット用化ル 
口けールかじ卜 


广ク X イブ7クブタイブー Sg ク 
かイタ VWRJ fij ■，{ド 

广スソープタイ 7— ク 
スリか FTjpT 

广キ *1 ヴレーシ■ンタイマーウ 


@ メモ1 •使用している Web ブラウヴによっては、[日 K ] と[キャンセル]びクリックで; 

きびあります。このようなときは、設定の前に Web ブラウヴの[再読み込み] 
[更新]をク U ックして、ページを表示しなおしてください。 

•設定内容についての詳細は、 LIPS 機能ガイド （ PDF 取扱説明書） r 第3章共; 
アップメニューの設定項目」を参照してください。 
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日付や時刻を変更ずる 


[化張機能]ページで[変更]をクリックすると、[お張機能の変更]ページび表示されま 
ず。日に張機能の変更]ページでプ U ンタに内蔵されている時計機能の曰付や時刻び合って 
いないときに、曰付や時刻を変更することびでさます。 

メモ I -曰付と時刻は工場出荷時に合わせ6れていまず。 

-本プ U ンタに内蔵されている時計の精恩ん月差+日〇秒です。定期的に合わせてくださ 
し)。 


[日付時刻の変更]をクリックします。 
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3 [0K] をクリックずると変更した内容で設定されまず。 

[キャンセル]をク U ックずると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 
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2 日付と時刻を入力します。 
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プリンタの設定を表示•変更ずる（デバイス設定) 
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リンク巧を表巧 • 変更する（ヴポートリンク) 


1」モート UI では、プ U ンタのサポートに関する情報への U ンクび設定されていて、必要な 
とさに U モート UI 上からアクセスできるよラになつていまず。また、管理ちモードで□グ 
オンした場合、 U ンク先の変更を行ラことびでさます。 


表示手順 


1 [ヴポートリンク]をクリックして、表示したいリンク先をクリックしま 
ず。 



設定してあるリンク先のページび表示されまず。 


メモ 1 •ち上の[編集]をク U ックすると、 U ンク先を変更するページび表示されます。 U ンク先 
の変更は管理ちモードのみ実巧可能です。詳しくは、 「 U ンク先を変更する」（一 P .3-71) 
を参照して < ださい。 

- U ンク先の数は2つまででず。 


3-70 リンク巧を表示•変更ずる（サポートリンク） 

























ンク巧を変更ずる 


[サポートリンク]ページで[編集]をクリックすると、 U ンク先を変更するページが表示 
されます。 U ンク先、 URL、 コ><ントの変更が巧能です。 

メモ」 U ンク先の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 リンク巧の変更後、 [0K] をクリックずると変更した内容で設定されま 
ず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のぺージに戻ります。 



な機能 


リンク巧を表示-変更ずる（サポートリンク） 3-71 

































3-72 リンク巧を表示•変更ずる（サポートリンク） 
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操作パネルのキーを□ツクする（キーロック機能) 


リモート UI では、プ U ンタの操作パネルのキーをロックするキー□ック機能を設定するこ 
とびでをます。キー□ック機能使ラと、管理者し U 外のユーヴによるプ1」ンタ設定の変更を禁 
止することびでをます。 


重要 


-□ックしているキーを押ずとピーといラ警告音び鳴0、プ U ンタのディスプレイに「キー 
□ックチュウ」と表示されます。 

-キー□ック機能は、操作パネルのキーを使用していないときに設定してください。キー操 
作中にキー□ック機能を設定した場含は、キー操作終了樓にキー□ック機能び有効にな0 
ます。 

• 各キーの内容については、 UPS 機能ガイド （ PDF 取扱説明書）「第]章ニュー機能の 
使いかた」を参照して<ださし、。 


@■メモ] キー □ ック機能の設定は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 リモート UI を起動し、[デバイス管强メニユーか日、[情報]を選択し 
まず。 
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メモ 1 U モート UI の起動ち法については、「リモート UI を起動する」（一 P .2-2) を参照してく 

ださい。 
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操作パネルのキーを□ックする（キー□ック機能) 





























2 [管理設定]のもにある[変更]をクリックします。 
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3 [キー□ックずる]にチェックマークを付けまず。 



操作パネルのキーを□ックずる（キー□ック機能) 
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4 [□ックずるキー]で□ックしたいプリンタの操作パネルのキーそれぞれ 
にチェック7—クを付けます。 



なイント卜 


5 設定が終了した5、 [0K] をクリックしまず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 




: M *。 賴]!。•，が MWwA。* 卜 ) WP 


■►R を • J jJ 3 Am 9 パけ J ふ J 百 • J 


J グ ,》•) •yy>" 



ぶ 


WT のむじ IKES SC * し IT . 


脱の' 


t スワー K 
O ワイ 


广 H » ユーブじよるジ《ブ出巧が sr する 



P 年 一 〇 7 ク T る 

日ブ巧る♦- P でクトアクブ ♦- 

广ジ■ブ♦一 
厂ジ S ブソだルキー 

r|HT+- 

が化ットキ. 
f 巧れぶれ- 
广 3 —■? •イ^テ<ザ- 


广/、— f ディスク定色# t すを 


a 


がぺ な nm 


かンけ,,卜 


4-4 


操作パネルのキーを□ックする（キー□ック機能) 












































B 音号化七キュアプリントジョブを印刷する 

( A — ドディスク装着時のみ） 


リモート UI では、暗号化セキュアプ U ントジョブを印刷することびできます。日音号化セキュ 
アプリント機能を使うと、コンピュータから印刷するときに印刷ジョブにパスワードを設定 
し、 SSL による暗号化通信をすることによってデータ通信時のセキュ U ティを強化するこ 
とびでをます。 


重要 


暗号化セキュアプリントジョブを印刷する場合は、 SSL による暗号化通信び必要でず。 
SSL による暗号化通信びできない場合（鍵が設定されていない場合や U モート UI 設定の 
に SL ] び[オフ]の場含）は、暗号化セキュアプ U ントジョブの印刷をする前に、鍵の 
設定やリモート UI 設定の [ SSL ] を[オン]に設定したあとプ U ンタを再起動して設定 
を有効にしてください。 


メモ」 •暗号化セキュアプ U ント磯能は、八ードディスクび装着されていて、[八ードディスク] 
の項目び[使ラ]に設をされている場合にのみ実行できまず。[八ードディスク]の設定 
は、「[拡張機能]ページ」（一 P .3 -目日）または、操作パネルで行います。 

•パスワードに数字のみび設定されている場合は、プ U ンタの操作パネルからも暗号化セ 
キュアプ U ントジョブを印刷することびでさます。プ U ンタの操作パネルか5暗号化セ 
キュアプリントジョブを印刷する手順については、ユーザーズガイド「第2章プリン 
夕の使いかた」を参照してください。 

•八ードディスクに保をした暗号化セキュアプリントジョブは、次の場含に消去されます。 

-プ U ンタの電源をオフにした場合 

. 八ード U セツトまたはソフト U セツトの操作を行った場含 
-暗号化セキュアプ U ントジョブを印刷した場合 

-一定時間巧に U モート UI やプ I 」ンタの操作パネルで印刷操作を行わなかった場含 
•一定時間巧にプ U ンタの操作パネルや U モート UI で印刷操作を行わなかった場合に自動 
消去されるまでの時間は変更することができます。詳細については、 LIPS 機能ガイド「第 
3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 



•暗号化セキュアプ U ント機能を使用する場含は、暗号化セキュアプ U ントに必要なソフト 
ウェアをインストールするぶ、要びあります。暗号化セキュアプ U ントに必要なソフトウェ 
アについては、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。ソフトウェアの 
インス I ルちまについては、八ードディスクに同おされている CD - R 日 Mr 暗号化セキュ 
アプリントドライバ Add-in for Client PC 」 巧の Readme . txt を参照してください。 


1 コンピュータのプリンタドライバで、暗号化セキュアプリントジョブを 
印刷しまず。 


メモ 1 暗号化セキュアプ U ントジョブの印刷方法については、暗号化セキュアプ U ントドライバ 
のオンラインヘルプを参照して < ださし、。 

オンラインヘルプは、暗号化セキュアプ U ントドライバのインストール後にプ U ンタドラ 
イバか5表示することびできます。 


暗号化セキュアプリントジョブを印刷ずる（八ードディスク装着時のみ) 


4-5 









2 リモート UI を SSL 通信で起動し、[ジヨブ管理]メニユーか日、[印刷ジヨ 
ブ]をクリックします。 



メモ I - 1」モート UI の起動ちまについては、「1」モート UI を起動ずる」(一 P .2-2) を参照してくだ 
さい。 

• ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で1目艾字まで表おする 
ことびできます。この範囲を超えた場合、 L 处降の文字は表示されません。また、アプリ 
ケーシヨンソフトによっては、アプリケーションソフト名びファイル名の前に付加される 
ことびお0ます。 
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暗号化セキュアプリントジョブを印刷ずる（八ードディスク装着時のみ) 


























3 


目的の暗号化セキュアプリントジョブの巧頭にある[□をクリックして 
® ►を 付けてか5、 I ^1( 再開)をクリックしまず。 



SSL 通信ができない場合（鍵が設定されていない場合やリモート UI 設定のに SL ] が[才 
フ]の場合）は、料下のような画面が表示されます。 [ OK ] をクリックして暗号化セキュ 
アプリントジョブの印刷を中止し、鍵の設定や U モート UI 設定の [ SSL ] を[オン]に設 
定したあとプリンタを再起動して設定を有効にしてください。 

プ U ンタを再起動した場合、暗号化セキュアプリントジョブは消去されますので、暗号化 
セキュアプ U ントジョブをコンピュータか5印刷しなおして<ださい。 



暗号化セキュアプリントジョブを印刷ずる（八ードディスク装着時のみ) 
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メモ 1 SSL 通信び可能で、 SSL 通信状態ではない場合は、 SSL 通信を自動的に開始します。 

SSL 通信を自動的に開始したあと、[セキュ U ティの警告]ダイア□グボックスなどび表 
示された場合は、^ッセージにしたびって対処してください。 



4 [パスワード]に設定した暗号化セキュアプリントジョブのパスワードを 
入力して、 [0 K ] をクリックします。 



指定した暗号化セキュアプ IJ ントジョブび印刷されまず。 
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暗号化セキュアプリントジョブを印刷ずる（八ードディスク装着時のみ) 
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